EXTRACTORES MPANAS DE AIRE

ANGE QB

5/10205/10255/1030S

Descripcion General

Campana de aire profesional de
uso gastronomico. Construccion
100% en acero inoxidable SS201
de baja impregnacion de grasa,
espesor de chapa de gran rigidez
de 1.28 mm de espesor(Gauge 18).

Canaleta receptora de grasa
para porta filtros americanos
estandar(50x50x5cm). Acabado
superficial satinado no reflectante
de facil limpieza.

Caracteristicas

e Temperatura maxima de operacion 500°C

e Temperatura de fusion 1000°C

*  Baja adherencia a la grasa

e Anti propagante al fuego

e Dimensiones estandarizadas para filtros

e Cumplimiento OGUC (Ord. General. Urbanismo y Construccion)

Caracteristicas Técnicas

Profundidad Ancho Alto Material Espesor Chapa Porta Filtros

MODELO (m) (m) ()} 100% (mm) (unidad)
Range QB 1010S 1 1 35 SS201 1,28 2
Range QB 1015S 1 1,5 35 55201 1,28

Range QB 1020S 1 2 35 $5201 1,28 4
Range QB 1025S 1 2,5 35 SS201 1,28 5
Range QB 1030S 1 3 35 55201 1,28 6

Prop. Quimicas Acero inoxidable austenitico con 16-18% cromo, 3.5-5.5% niquel, y 5.5-7.5% manganeso.
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EXTRACTORES AMPANAS DE AIRE

ANGE OB

155/1020S/10255/1030S

Caracteristicas Embalaje

Dim. Embalaje Peso Tiempo Armado Dificultad Herramienta
MODELO (cm) (kg) (minutos) Armado Armado
Range QB 1010S 104x53x16 21,7 20 Baja Desat. de cruz
Range QB 1015S 154x53x16 28,7 20 Baja Desat. de cruz
Range QB 1020S 204x52x16 35,6 20 Baja Desat. de cruz
Range QB 1025S 255x54x16 42,4 20 Baja Desat. de cruz
Range QB 1030S 304x53x16 49 20 Baja Desat. de cruz

Por motivos de seguridad los despachos son con el producto embalado y desarmado
Obs: Si desea el producto armado, el retiro es de cargo del cliente.

Logo, imagenes, graficos bajo registro INAPI. Propiedad Intelectual Holdding QB Consultores SpA - www.extractores.cl fono: 229960013 - 229960014



